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Zielstellungen und Ergebnisse
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Gastechnologisches Institut

Termine Baugeschehen

 Entwurfsabfassung, Planung

e Antrag zur Baugenehmigung
 Erteilung der Baugenehmigung
« Erste Bauberatung
 Baubeginn

e Inbetriebnahme

 Aufnahme des Schulungsbetriebes

1. Quartal 2003
15.03.1993
10.06.1993
08.07.1993
26.07.1993
09.12.1993
21.01.1994
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Freiberg, am 03.02.2009



Gastechnal

BSDA -
Bebauungsgelande

gisches Institut

Freiberg, am 03.02.2009
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Ansicht BSDA
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Baggerschaden-Demonstrationsanlage
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Gastechnologisches Institut o X

Praktische Ubungen und Vorfilhrungen

 Brenngasaustritt aus einer defekten PE-HD-Leitungb el
Niederdruck

 Brenngasaustritt aus einer beschadigten Hauseinfihr ung
in einen Kellerraum infolge Baggereingriff

« Ausstromen von Brenngas aus einer Rohrleitung unter
Hochdruck bei verschiedenen Druckstufen (max. 6 bar )

e Ausstromen von Brenngas aus einer beschadigten
Hochdruckleitung und Entzindung durch eine am Rande
der Grube befindliche Zindquelle

e LoOschen eines Gasbrandes mit dem Pulverléscher

Freiberg, am 03.02.2009
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Arbeiten an Gasleitungen PE-HD Kellerraum mit Hauseinfiihrung,
Brandversuche Hausinstallation die gezogen wird
max. 80 mbar
Brandgrube mit Brandgrube fiir
Bagger freies Ausbrennen
Gerateraum Gasdruck-
regelstation

abejuesuonensuowaq-uapeyosiobbeg

. N
Brandschutzmauer

Freiberg, am 03.02.2009



Seminarerweiterungen 1994/95

Arbeiten an Gasanlagen
(Erste Schulung 10.10.-14.10.1994)
Sicherheitstraining Iin der Gasinstallation
(Erste Schulung 17.11.-18.11.1994)
Druckprifung an Gas- und Wasserrohrleitungen

(Erste Schulung 27.03.-28.03.1995 )

Freiberg, am 03.02.2009
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Arbeiten an Gasleitungen PE-HD Kellerraum mit Hauseinfiihrung,
Brandversuche Hausinstallation die gezogen wird

max. 80 mbar

Druckprifung an Gas-
und
Wasserrohrleitungen

Brandgrube mit Brandgrube fiir
Bagger freies Ausbrennen

Gerateraum Gasdruck-
regelstation

. N
Brandschutzmauer

abejuesuonensuowaq-uapeyosiobbeg

Freiberg, am 03.02.2009
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Kellerraum
mit Folie

Freiberg, am 03.02.2009






Baggerschaden-Demonstrationsanlage

Zielgruppen:

« Baumaschinenfluhrer
« Aufsichtspersonal fur Tiefbauarbeiten

» Berufsfeuerwehren und freiwillige Feuerwehren
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Erweilterungsmalinahmen 2004:

Verlegung von Gasrohrleitungen und Elektrokabel auf
dem Gelande der BSDA in Freiberg

Zweck

Training des gefahrlosen Freilegens von erdverlegte n
Leitungen

Freiberg, am 03.02.2009




Verlegte Medienleitungen:

e Stahlrohr DN 100, ein weiteres Stahlrohr DN 100 kre uzend

« Stahlrohr DN 300, LWL -Kabel im Abstand von 0,5 m parallel
verlaufend
 PE-Rohr PN 1 mit Gasanschlul3, Kabeltrasse parallel

verlaufend. Beide Versorgungstrager beidseitig in g emeinsame
Widerlager eingespannt

Freiberg, am 03.02.2009
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Danke fur lhre

Aufmerksamkeit !

Freiberg, am 03.02.2009




